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 Syste m  P10 ALQCS  P15 ALQCS

 10A  15A

 12V  12V/24V (auto)

 130W  200W(12V), 400W(24V)

 25V  35V

 MPPT ladespenning  <14.5V@25℃  <14.5/29V@25℃

 Boost spenning  14.5V @25℃  14.5/29V @25℃

 Equalization spenning  14.8V @25℃  14.8/29.6V @25℃（Syre, AGM）

 Syre,  Float spenning  13.7V @25℃  13.7/27.4V @25℃

 Batteri  GEL,  Spenning frakobling  10.8~11.8V, SOC1~5  10.8~11.8V/21.6~23.6V; SOC1~5 (standardt: 11.2/22.4V）

  AGM  Spenning restart  11.4~12.8V  11.4~12.8V/22.8~25.6V (Standard: 12.0/24.0V）

 Beskyttelse  overbelastning  15.5V  15.5/31.0V

 Temp. kompensasjon

 Ladespenningsmål  10.0~17.0V  10.0~32.0V (Litium, Programmerbar）

 Gjenoppretting av ladevolt  9.2~16.8V  9.2~31.8V (Litium, Programmerbar）

 Litium  Spenning frakobling  9.0~15.0V  9.0~30.0V (Litium, Programmerbar）

 Spenning restart 9.6~16.0V  9.6~31.0V (Litium, Programmerbar）

 0℃ la de be skyttle se gre nse

 45V  55V   (høyere spenning vil skade regulator)

  3.0~8.0V  3.0~20.0V ( Programmerbar）

  Regulator  10A  15A

 96.5%  97.5%

 85.8  x 81 x 23.1 mm  85.8 x 145 x 30 mm

 260g  600g

 Maks høyde over havet  4000m

 Vekt

 Omgivelsestemperatur  - 35~+60℃

 Omgivelsesfuktighet  0~100% RH

 Beskyttelsesgrad  IP67

 Maks strøm forbruk (lampesymbol)

 Maks ladekonvertering

 Egetforbruk  8mA

 Dimmensjoner

 Dag/Natt forsikelsestid  0~30 Min. (Programmerbar）

 MPPT virkningsområde  (Battery Voltage + 1.0V）~Voc*0.9   (Voc = åpen kretsspenning til solpanelet)

 MPPT maks virkningsgrad  >99.9%

 Yes, No, Slow (standard: Yes)

 Maks spenning fra solcellepanel (PV)

 Skumring/soloppgang detektering (V)

 - 4.17mV/K per cell (Boost, Equalization)， - 3.33mV/K per cell (Float)

 Batteri type  Litium, Syre, GEL, AGM (Programmerbar, standard: GEL)

 Va re  nr.

 Maks ladestrøm

 System spenning

 Maks strøm fra solcellepanel

 Maks volt på batteriterminaler






